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Diese Grundreinigung sollte man vornehmen wenn man ein paar Tage auf die Maschine
verzichten kann.

Bevor wir mit dem Zerlegen beginnen, brauchen wir einen nicht zu dicken
Kreuzschraubendreher, einen Schlitzschraubendreher und gin Behiltnis um

die Schrauben, Fedemn, Dichtungen und weitere Einzelteile darin aufzubewahren bzw.
spater darin zu reinigen,

ACHTUNG:
Beim Zusammenbau verwenden Sie bitte alle Neuteile aus unserem Briihgruppen Dicht
und Pflegesatz

Abbilding 1:

Ich habe als erstes die beiden Schrauben des Kaffeeauslaufs entfernt. Vorsicht dort
drunter befindet sich eine Feder und unter der Feder eine 5mm Glaskugel.
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Abbildung

Also: Kaffeeauslauf abheben, die Feder vorsichtig rausholen, Dichtring abnehmen und
Uber dem Behaltnis die Glaskugel aus der Briiheinheit auskippen. Bevor es nun
weitergeht

Einmal einen Blick auf das Ganze und sich merken wie der Auslauf gesessen hat um dies
beim spateren Zusammenbau nicht zu verdrehen.

Abbildung
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Abbildung 4:

Die Kreuzschlitzschraube am unteren Sieb rausdrehen und das Sieb entfernen. Damit
der evil. Moder darunter freiliegt.

Copyright Kaffeemaschinendoctor 112007






















































