Reparaturanleitung fir Jura ab Impressa 500 bis
S9 avantgarde-S95-S95 One Touch

Wartung und Reparatur JURA IMPRESSA 500 bis S9
avantgarde

Die vorliegende Fotostrecke widmet sich folgenden Vollautomaten, die
bis auf die Front und Bezeichnung weitgehend baugleich sind:

JURA folgende IMPRESSA:

S-Linie: S9 * S95 * S90 * S85 * S75 * S70 * S60 * S55 * S50
X-Linie: X95 * X90 * X70 * X30

weitere: SCALA * SCALA VARIO * ULTRA * CAPPUCCINATORE * EVOLUTION *
300 * 500 * 401 * 601 * 201 * M30 * 4000 * 5000

1l. Vorwort:

Diese Wartungsanleitung beschreibt den Ausbau und die Uberholung der
Briheinheit anhand einer Jura S95. Diese Wartungsanleitung wurde
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Allerdings kann iber den
Erfolg oder Misserfolg kein hellseherisches Urteil abgeben werden,
so dass jeder selbst ob des Gelingens seiner ©persodnlichen
Anstrengungen verantwortlich ist. Fiir Schadensersatzanspriiche oder
Forderungen wegen Nichtgelingens wird nicht gehaftet. Wer sich das
Tuning nicht zutraut, bringt seine Maschine fiir eine normale
Reparatur gegen Aufwandsentschadigung in den autorisierten Service.

2. Copyright:

Dieses Dokument enthalt rechtlich geschiitzte Informationen. Eine
Weitergabe an Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung des
Verfassers gestattet. Die enthaltenen Abbildungen, Beschreibungen
und Fotos sind urheberrechtlich geschiitzt und diirfen nicht komplett
oder auszugsweise ohne schriftliche Genehmigung des Verfassers
weitergegeben oder kopiert werden. Diese Anleitung hat erheblichen
Aufwand und einige Kosten verursacht. Eine kommerzielle Nutzung
dieses Dokumentes, ganz oder teilweise, zieht unmittelbar ein
Rechtsverfahren wegen Verletzung des Urheberrechtes mit
entsprechenden Folgen nach sich.

3. Sicherheitshinweise:

Ein Kaffeeautomat arbeitet mit Wasser, Hitze, Dampf und Strom. Vor
den Arbeiten unbedingt die Maschine vom Stromnetz nehmen und
abkihlen lassen. Die Thermoelemente brauchen dazu bis zu 5 Stunden.
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Bitte arbeiten Sie auf jeden Fall sorgsam und mit Bedacht und lesen
Sie die Anleitung vorher komplett einmal durch.

Benoétigtes Werkzeug:

Normaler Schraubenzieher, Kreuzschlitzschraubendreher,
Ovalkopfschlissel, Spitzzange, Torx TX15 (je nach Modell).
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Demontage der Briiheinheit:
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1. Netzstecker ziehen und Tropfschalen, Wasserbehalter und
Pulvertrichter entfernen und leeren. Bitte auch den Bohnenbehidlter
leeren, damit keine Kaffeebohnen in die Maschine fallen.
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2. Mahlgradverstellrad abheben.

3.Beide Torx 15 oder Kreuzschlitzschrauben loésen.
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4. FuUnf Torx

5. Nach Abziehen des Umschaltknopfes fir Dampf, die beiden
Haltelaschen vorsichtig hochbiegen und das schwarze Gehduse minimal
entriegeln.
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6. Torx 15 oder Kreuzschlitz rechts ﬁnten an der Fronttir loésen.
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7. Angesteckte Schlauche an der Lasche entriegeln und abziehen
(nicht bei adlteren Modellen). Danach kann die Fronttiir nach links
aufgeschwenkt werden. Hinten am Dampfrohr sitzen zwei Dichtungen.
Bitte beachten.
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8. Halteklammer am Drainageventil herausziehen und Schlauch mit Hin-
und Herbewegen und einem kridftigem Zug aus der Offnung ziehen. Kann
streng gehen.

9. Wasseranschluss am oberen Ende der Briheinheit an den beiden
Laschen ausrasten und abziehen.
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10. Drei Torx 15 oder Kreuzschlitz 1l1l6sen und Briiheinheit komplett
entnehmen.

11. fresterschaufel leicht nach oben schieben und die oberen Hacken
aushangen, danach einfach abnehmen.
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12. An dieser Stelle begriBt Sie evtl. schon der klare Grund fir den
Ausfall: Ein gerissener O-Ring. Der Ring hat an dieser Stelle ganz
sicher nichts zu suchen.

13. Briuheinheit an dem groBen weiBen Zahnrad soweit drehen, bis er
braune Getrieberahmen oberhalb der Metallwelle zum Liegen kommt.
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14. Als nachstes werden die schwarzen Seitendeckel von der
Briheinheit entfernt. Dazu vier Schnappnasen auf den Innenwanden
ausrasten und Deckel abnehmen.
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15. Hier noch die am schlechtesten zu findende Schnappnase. In dem
Ventil befindet sich eine viereckige Aussparung. Dort mit einem

www.kaffeemaschinendoctor.de www.kaffeemaschinendoctor.at




Reparaturanleitung fir Jura ab Impressa 500 bis
S9 avantgarde-S95-S95 One Touch

flachen Schraubenzieher die Nase wegdriicken und der Seitendeckel ist
frei. Auf der anderen Seite natiirlich genauso verfahren.
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16. Die Seitendeckel koénnen nun bequemuébgenommen werden.

‘Eﬂt- - i :
17. Nun das Ventil unten an der Briheinheit nach unten abschieben.
Vorsicht: Nicht fallen lassen.
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18. Kopfteil mit Schraubenzieher an Jjeder Ecke abhebeln und nach
oben abnehmen.

19. Seitenarm abnehmen. Im wunteren Bereich achten Sie bitte auf
einen silbernen Metallring, der nun herabfallen konnte.
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20. Anderen Seitenarm abziehen. Auch hier achten Sie bitte auf den

silbernen Metallring.

21. GroBes Zahnrad nach oben abdrehen und abnehmen.
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22. Oberen Kompressionskolben mit Brihsieb (silber) nach oben
entnehmen.
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23. Falls noch nicht geschehen, koénnen Sie nun beidseiéig die vorher
angesprochenen silbernen Metallringe abnehmen.
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24. Auf der Riickseite des braunen Armes entfernen Sie bitte den
Metallring durch leichtes Anheben des Armes. Auf der
gegeniiberliegenden Seite verfahren Sie genauso.

25. Beide Sicherungsringe von der Metallwelle mit einem flachen
Schraubenzieher entfernen. Vorsicht: Die koénnen weit fliegen und
verstecken sich vorzugsweise an den unméglichsten Stellen.
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26. Metallwelle seitlich aus der Fihrung klopfen. Bitte darauf
achten, dass sich die Welle nicht verspannt und sich nicht in den
Seitenteilen verkantet.

27. Metallwelle aus der Fihrung nehmen.
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28. Brithzylinder mit Getrieberahmen in die gezeigte Stellung bringen
und Getrieberahmen in den Brithzylinder bis zum Anschlag einschieben.
Sollte dies durch einen gequollenen O-Ring auf dem im 2Zylinder
befindlichen Kolben nicht méglich sein, geben Sie bitte ein paar
Tropfen Splilmittel in den Briihzylinder und lassen es an der Wand bis
zur Dichtung laufen. Nach 5 Minuten sollte es gehen.
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29. Danach kann der untere Auswurfkolben éntnommen werden. Vorsicht:

Nicht fallen lassen.
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31. Als 1letztes wird der Getrieberahmen ausgefadelt. In der
Briheinheit leicht, ohne Gewalt, schragstellen und entnehmen.
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32. Alle Bauteile der Britheinheit im Uberblick. Bitte reinigen Sie
alle Einzelteile mit warmen Wasser und Spilmittel und entfernen auch
die Ablagerungen in den Ecken mit einer Biirste. Insbesondere die
Kolbennuten, wo die neuen Dichtungen auf den Kolben montiert werden,

missen penibel sauber sein.

www.kaffeemaschinendoctor.de www.kaffeemaschinendoctor.at




Reparaturanleitung fir Jura ab Impressa 500 bis
S9 avantgarde-S95-S95 One Touch

Montage der Briheinheit:

33. O-Ring aus dem Set (die neuen O-Ringe sind aus rotem Silikon)
auf den oberen Kolben mit Brihsieb montieren. Oberen Kolben mit O-
Ring in den Brihzylinder stecken und priifen, ob sich dieser saugend,
also mit leichtem Widerstand, im Brithzylinder auf und ab bewegen
lasst.
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34. O-Ring Nutdichtring mit der offenen Seite nach oben auf dem
Kolben montieren. Dazu Ring erst an einer Stelle eindriicken und dann
Uber den Kolbenrand ziehen. Achten Sie unbedingt auf die korrekte
Einbaulage, sonst funktioniert der Ring nicht.
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35. Hier ist der korrekte Sitz des Nutdichtrings dargestellt.

36. Brihzylinderinnenwand hauchdiinn (1/4 Erbsengrofe reicht
vollkommen) mit lebensmittelechtem Silikonfett benetzen. Bitte
verwenden Sie keine Vaseline oder Melkfett. Mit diesen Qualitaten
kommen Sie nicht weit. Es wurde auch schon mal Butter verwendet. Das
geht generell schief.
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37. Fihren Sie den Getrieberahmen wieder in das Zentralteil ein und
schieben Sie den Brihzylinder ohne unteren Kolben von links auf den
Getrieberahmen. Achten Sie darauf, dass die die Einkerbungen, bzw.
die Wolbungen genauso zum liegen kommen wie auf diesem Foto.

38. Nachdem Sie den Briuhzylinder bis zum Anschlag auf den
Getrieberahmen geschoben haben, setzen Sie den unteren Kolben
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(Stellung des Kragens oben beachten) in den Zylinder und mit der
Zahnstange in die Zahnrader des Getrieberahmens. Halten Sie dazu
Brihzylinder und Getrieberahmen zusammen und schieben Sie den Kolben
ein, bis sich der Getriebrahmen nach rechts bewegt. Wenn Sie den
Kolben nicht in Endstellung der Zahnrader aufsetzen, kommt dieser im
Betrieb zu weit nach oben und blockiert die Briiheinheit.

Anders ausgedriickt: Der Kolben darf erst aufgesetzt werden, wenn der
Getrieberahmen (mit den 6 weiBen Zahnradern) bis zum Anschlag in den
Zylinder eingeschoben ist.
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auf dem Foto.

40. Die Metallwelle einschieben bis diese zentrisch in den
Seitenteilen sitzt.
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41. Metallringe in die Kulissensteuerung legen und durch leichtes
Anheben der braunen Arme auf dem rilickwartigen Zapfen positionieren.
Dies bitte auf beiden Seiten durchfihren.

42. Nun ein erster Testlauf: Arme in der Kulisse in Pfeilrichtung
mehrmals im Zyklus gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Dabei darf es zu
keiner Blockierung oder Schwergangigkeit kommen. Der Kolben, der
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sich dabei im Zylinder auf- und ab bewegt, darf nicht mit dem
schwarzen Dach in Berihrung kommen. Falls doch: Bitte noch mal von
vorne. Die Kulisse sowie die Ringe werden ibrigens NICHT geschmiert.
Falls Sie das bereits geschehen ist: Penibel reinigen.

43. Wenn im vorherigen Schritt alles Ggeklappt hat, beide
Sicherungsringe wieder in die Nut aufschieben.
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44. Oberen Kolben von oben in 2Zylinder einschieben. Achten Sie
hierbei besonders auf die Lage des Steigrohrchens.

F
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45. Wenn Sie ein Zahnrad mit einseitig viereckigen Aussparungen
haben, so kommt diese Seite nach unten, wenn dieses auf das
Zentralteil, wie im nachsten Schritt gezeigt, aufgeschraubt wird.

www.kaffeemaschinendoctor.de www.kaffeemaschinendoctor.at




Reparaturanleitung fir Jura ab Impressa 500 bis
S9 avantgarde-S95-S95 One Touch

Falls diese Markierungen nicht da sind, ist es egal, wie herum Sie
das Zahnrad aufschrauben.

46. Das aufgeschraubte Zahnrad mit den Aussparungen auf der
Unterseite.

47. Metallring zuerst auf einer Seite aufsetzen.
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48. Und schwarzen Seitearm zur Kulissensteuerung einsetzen. Auf der
gegeniiberliegenden Seite genauso verfahren. Zuerst der Ring, dann
der Seitenarm.

49. Kopfteil wieder aufsetzen. Achten Sie hierbei auf die Position
der Aussparung, sonst passen spater die Halter nicht mehr.
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50. Drainageventil bis zum Anschlag aufsetzen und festhalten.

51. Seitendeckel wieder einschnappen. Legen Sie bitte Augenmerk
darauf, dass die Aussparungen genau zu den flachen Zinken des
Ventils ausgerichtet sind, das damit in Position gehalten wird.
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52. Startstellung: Das weiBe Zahnrad solange drehen, bis das Loch
ganz offen und der untere Kolben am unteren Totpunkt steht. Hierbei
konnen Sie gleich die Funktion der Briheinheit prifen. Hakt, oder
klemmt es, kommt ein Montagefehler in Betracht. Achtung: Bauen Sie
keine klemmende Briheinheit ein. In der Maschine wird es nicht
besser.
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53. Tresterschaufel wieder anbringen. Zuerst von unten einhacken und
dann nach oben ziehen und oben am Kopfteil einhangen.

54. Ubergabeleitung zum Steigrohr wie auf dem Foto montieren.
Beachten Sie hierzu bitte die beiden kleinen Aussparungen an dem
groBen Loch. Zuerst auf das Steigrohr aufdriicken, und am Kopfteil
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verankern. Danach Getriebrahmen -mit dem langen Aluzahnrad- richtig
herum wieder aufschieben.

55. Montage der Briheinheit: Zuerst Hochdruckschlauch in die
Aussparung an der Briheinheit einfadeln.
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b
56. Briheinheit in Position bringen. Die beiden Nasen miissen in der
Zwischenwand von unten eingehakt werden.

T W . T e = 1

ST P R E SR =i, ]

i

i

57. Alle drei Schrauben =zur Befestigung der Briiheinheit wieder
eindrehen. Beachten Sie auch gleich den nachsten Schritt. Beginnen
Sie mit der Schraube rechts unten.
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58. Dabei ist EXTREM wichtig: Unteren Teil der Britheinheit nach oben
schieben und Schraube RECHTS UNTEN, neben dem Wasserschlauch

handfest eindrehen. Nicht zu fest, denn diese ist nur in Kunststoff
verschraubt.

59. Wasseranschluss wieder herstellen.
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60. Schlauch mit neuem O-Ring versehen, noch mal kontrollieren, dass
der alte Ring tatsdchlich nicht im Loch steckt (mit 2 O-Ringen
geht’s nicht). Mit Silikonfett benetztes Endteil in zentrischer
Flucht in das Loch stecken und ggf. mit Zahnstocher von oben auf den
Messingring driicken. Danach mit Halteklammer wieder sichern. Geht
die Halteklammer nicht in den Schlitz, ist die Einheit noch nicht
tief genug in dem Drainageventil.
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61l. Tir wieder zuschwenken und Wasseranschluss wieder herstellen.
(Nicht bei alteren Modellen). Bei der Gelegenheit gleich die beiden
Dichtungen auf das Dampfrohr schieben.

62. Danach geht’s Schritt fir Schritt wie am Anfang riickwarts. Alle
Schrauben nicht zu fest anziehen, da in Kunststoff verschraubt.
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Abschmieranleitung fir AuBen Schmierung

oo

1. Kaffeepulvertrichﬁer entfernen

2. Etwas Fett auf die Langsseite des Applikators geben.
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3. Senkrechte Zylinderwand in der Brihkammer ringsrum benetzen.
Fertig. Danach Schacht wieder aufsetzen und 3x Spiilen.
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Maschine hinten o6ffnen:

1. Maschine mit Riuckseite an Tischkante stellen.

2. Versenkte Ovalkopfschrauben mit Ovalkopfschlissel l6sen und
Rickwand abnehmen.

www.kaffeemaschinendoctor.de www.kaffeemaschinendoctor.at




Reparaturanleitung fir Jura ab Impressa 500 bis
S9 avantgarde-S95-S95 One Touch

Bauteilibersicht hinten:
- 0

Auslaufventil
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