affeemaschinendoctor

Reparaturanleitung Saeco Xelsis

Sie benotigen einen normalen Schraubendreher
und Torx-Schraubendreher der GroRe T8, T10 und T20

Achtung! Vor allen Eingriffen in ein elektrisches Gerat bitte
unbedingt den Netzstecker ziehen und nur am
Spannungsfreien Gerat arbeiten

Wenn Sie sich unsicher sind senden Sie uns ein
Reparaturhilfeformular, wir helfen lhnen gerne.

Gehause

Den Kaffessatzbehikter, den Wassertank, den Kaffeebehshterdeckel, die
Wasserauffangschale, die Erihgruppe, die Karaffe herausnehmen,

Alle gekennzeichneten Schrauben ausschrauben und mit sinem
Schiitzechraubendreher in die Spalte (A) dricken

[en gekennzeichneten Anschluss herauszishen
(Anschluss an diz Platine des Tassenwarmers)



| 1} Die markierten Schrauben losen.

2 - 3) Die Abdeckung nach auben verschieben und nach unten driicken, um
die Befestigungshaken auszuhaken.

4} Den Vorgang fir alle Abdeckungen wiederholen

Mahlwerk

Die gekennzeichneten Schrauben herausdrehen und die
Abdeckung zur Schallddmmung des Mahlwerks abnehmen

Das Mahlwerk anheben

ie gekennzeichneten Anschliisse abtrennen

Beim Wiedereinbau des Mahlwerks auf die richtige Position der
Feder achten (siehe Foto)



Mahlscheiben

Auf die Mahlgradeinstellachse driicken und
die obere Mahlscheibenhalterung gegen den
Uhrzeigarsinn bis zum Anschlag drehen und
abnehmen,

Die Mahlscheibe gegen den Uhrzeigersinn aus
der Halterung drehen,

Dz Mahlscheiben im Uhrzeigarsinn aus der
Haltzrung drehen Die Bajonettverschlisse sind
von der Rilickssite zuganglich.

Zur Grundjustage sind die beiden Markierungen in
Ubereinstimmang zu bringen.

Den Regelungseinsatz mit der Fahne (A) in der Mitte der Aussparung (B) einsetzen.

Zur Feinjustage im Uhrzeigersinn feiner,
gegen den Uhrzeigersinn graber.

Wenn Bohnen im Mahlwerk sind, maximal

| 2 Rasten feiner stellen. Danach Mahlen und
. bei Bedarf wiederholen.

Abschliefend die Fahne (A) wieder mittig
einsetzen.




Dampfpumpe

Die beiden Pumpenlager
(gekennzeichnet), die im
Komponentenhalter befestigt sind,
herausziehen und die elekirischen
und hydraulischen Anschlisse
abtrennen.

Kaffeepumpe

1) Geksnnzeichnete Schiauben herausdrehen

2) Die Anschliisse am Komponentenhalter abtrennen.
Dieser Viorgang ist fiir den sinfacheren Ausbau einiger
Komponenten erforderdich (Kaffeepumpe, Heizkessel,

LSW. )

Turbine

Die Turbine vom Komponentenhalter
abheben und die elektrischen und
hydraulischen Anschlisse abtrennen.



Leistungsplatine

S 1

1)Die gekennzeichneten Schrauben IGsen 2)Die gekennzeichneten Schrauben
und die Abdeckung der Steckkarte entfernen.  abschrauben und alle elektrischen
anschlisse abtrennen.

Dampfheizkessel

| .\‘I Die gekennzeichnete Schraube abschrauben und die
elektrischen und hydraulischen Anschlilsse abtrennen.

Kaffeeheizkessel

Die schale des Warmedammstoffs Die gekennzeichnete Schraube abschrauben
herausnehmen und die elektrischen und hydraulischen
Anschliisse abtrennen.



Getriebemotor

Die gekennzeichneten Schrauben
abschrauben und die Abdeckung
abnehmen.

Die gekennzeichneten
Schrauben abschrauben
und den Auslaufstutzen
herausnshmen.

Die gekennzeichneten Schrauben
lésen und die Abdeckung des
Ventilblocks herauszichen.

Die gekennzeichneten Schrauben abschrauben und
zusammen mit der Abdeckung des Getriebemotors
herausnehmen.

Im Fach unter der Schutzabdeckung befinden sich:

- Der Elektromotor (A) mit den Zahnrddem (B) und (C) fir den
Antrieh und die Phasensinstellung der Brithgruppe.

- Der Reedkontkat der Kaffeesatzschublade (D).

- Der Mikroschalter (E) der Brithgruppe

- Der Mikroschalter (F), der sowohl die Ruhephase der
Brithgruppe als auch die Ausgabephase erfasst.,

- Das Zahnrad (C) von der Antricbswelle des Motors abziehen

- Das grofie Zzhnrad (B) abziehen

- Den ganzen Motor (A) von der Antriebswelle abzizhen

- (G} Druckablass des Funktionsventils

Dtas Zahrrad (B) wieder einsstzen, wobei darauf zu achten ist,
dass der aufgestanzte Pfeil sich innerhalb der Offnung mit dem
Stift (P) befindet.

Beim Wiedereinbau des Motors und der Antrisbewelle darauf
achten, dass die Fihrungen (L) in ihre Aufnahmen eingefihrt
werden.

Die Welle mit viel Fett gleichmabig schmizren



Ventilblock

Die gekennzeichneten Schrauben Die gekennzeichneten Schrauben abschrauben, wobei darauf zu achten

losen und den Schutz des ist, dass das Aufschaumwentil nicht f3llt und dabei die Anschhiss=
Aufechaumventils herauszighen. beschadigt.

Die elektrischen und hydraulischen Anschlisse abtrennen

Die gekennzeichneten Schrauben Die gekennzeichneten Schrauben Dias Dampfrohr (Foto B} ausbauen
abschrauben, um die innere ausschrauben und die Brihgruppe und beim Wiedersinbau darauf
Abdeckung der Fromtplatte herauszichen. achten, die gekennzeichnete Feder
auszubauen, {Faoto &) wieder in die richtige Pesition zu

bringen.



Baugruppe Dampfrohr

Die gekennzeichneten Schrauben Die Gabelfeder und die Scheibe des Dampfrohrs ausbauen, nach
abschrauben, um die innere Abdeckung  Ausbauen der Gabel den Teflonschlauch ablsen.
der Frontplatie auszubauen,

Baugruppe Halter Teflonschlauche und Anschluss Karaffe

Die gekennzeichneten Schrauben Die gekennzeichneten Schrauben Die gekennzeichneten Schrauben

abschrauben, um die innere Abdeckung |gsen, die Feder mit dem Pilz, die lésen, um den Anschiuss der Karaffe

der Frontplatte auszubauen. den Anschiuss flexibel gestaltet, auszubauen (A) zusammen mit dem
herausnehmen. Halter der Teflonschlauche (B)

Baugruppe Steckkarte Karaffe

Die gekennzeichnete Schraubs 1} Magnet fiir eine bessere Abdichtung der Karaffe am Deckel.
kosen 2.3.4) Anwesenheitssensoren und Position der Karaffe
L) Steckkarte Karaffe



CPU-Karte und Display

Diie gekennzeichnetan Schrauben Die gekennzeichneten Schrauben Die Folientastatur herausziehen

abschrauben, um die innere lésen und den Resd-Sensar und die Abdeckung der Steckkarten
Abdeckung der Froniplatte des Deckels abziehen und die abnshmen, wobai darsuf zu achben
auszubauen, Abdeckung der CPU-Karte entfernen, 15t das Stromflachkabel abzuziehen.

Diie markierten Schrauben lGsen und die "
Stromkontakie abtrennen Peptayhalies sbochimen

KAPAZITIVE
TASTATUR KEYBOARD

Achtung! Vor allen Eingriffen in ein elektrisches Gerat bitte
unbedingt den Netzstecker ziehen und nur am
Spannungsfreien Gerat arbeiten

Wenn Sie sich unsicher sind senden Sie uns ein
Reparaturhilfeformular, wir helfen lhnen gerne.
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