
 

 

 

Reparaturanleitung Saeco Primea Modelle 
 
Sie benötigen einen normalen Schraubendreher und einen Torx-Schraubendreher 
Größe 10 
 

Achtung! Vor allen Eingriffen in ein elektrisches Gerät bitte 
unbedingt den Netzstecker ziehen und nur am 

Spannungsfreien Gerät arbeiten 
 

 

Wenn Sie sich unsicher sind senden Sie uns ein 
Reparaturhilfeformular, wir helfen Ihnen gerne. 

      
 

Öffnen des Gehäuseoberteils. 
 
 
Bei jeder Reparatur müssen zwingend die Seitenteile demontiert werden. 
  

1.) Entfernen Sie alle Behälter, Schalen, den Wassertank und die Brühgruppe. 
Lösen Sie die Schrauben G, L, H, E, F, die Klappe F und die Abdeckung vor 
der Milchbehältertür. 

         
 



2.) Lösen Sie die Schrauben O und entnehmen Sie den Bohnenbehälter und den 
Pulverkanal. Danach sind die Schrauben P zu lösen. 

 
 

    
 

3.) Heben Sie die Gehäuseabdeckung leicht an und hängen Sie die Rastnasen 
aus. Drücken Sie die Seitenteile an der Gerätevorderseite leicht nach unten, 
auch hier befinden sich Rastnasen. 

                       

                       



4.) Stellen Sie sicher, dass sich die Tassenabstellfläche in der unteren Position 
befindet. Entfernen Sie den Regelknopf des SBS – Systems, die Schrauben 
und das Metallgehäuse des Auslaufsystems. 
 

                        
 
 

      
 
 

                       



5.) Entfernen Sie das Heißwasser - Rohr F und die Kunststoffabdeckung G. 
Lösen Sie die Schrauben der Display - Abdeckung und entfernen Sie diese. 

 

                     
 

6.) Entfernen Sie die Schrauben A. Stecken Sie die Heizung des Tassenwärmers 
am Steckkontakt C ab. 
Achtung: Stellen Sie sicher, dass sich die Tassenabstellfläche in der unteren 
Position befindet. 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
Das Gehäuse ist nun geöffnet und wir wenden uns den weiten Modulen zu. 
 
 
 
 
 
 



Mühle / Mahlwerk / Einstellung 
 

 
 
 
 
 
 



Tausch Elektronikmodul, Mühle 
 

 
 
 
 
 



Heizsysteme, Multifunktionsventil, Wasserwege 

 
 

 

 



 
 
 
 
 



Brühgruppengetriebe 

 
 
 
 
 



Tassenlift 
 

 



 
 
 
 

Achtung! Vor allen Eingriffen in ein elektrisches Gerät bitte 
unbedingt den Netzstecker ziehen und nur am 

Spannungsfreien Gerät arbeiten 

 
Wenn Sie sich unsicher sind senden Sie uns ein 
Reparaturhilfeformular, wir helfen Ihnen gerne. 
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